Daten fur die Fahrgestellnummer: WBSBT91040LB61836

Modellbezeichnung M-ROADST

Ausfuhrung Europa

Typschlussel BT91

E-Code E85 (M)

Karosserie roadster

Lenkung links

Turen 2

Motor S54 - 3,201 (252kW)

Antrieb Heckantrieb

Getriebe manuell

Aulenfarbe INTERLAGOS BLAU METALLIC (A30)

Innenraum LEDERAUS. WALKNAPPA/SEPANG BRONZE H (LSAS8)
Produktionsdatum 11.05.2006

Werk Spartanburg

Code Serienausstattung Standard Equipment

S249A Multifunktion fir Lenkrad Multifunction f steering wheel
S502A Scheinwerferreinigungsanlage Headlight cleaning system
S522A Xenon-Licht Xenon Light

S534A Klimaautomatik Automatic air conditioning
S548A Kilometertacho Kilometer-calibrated speedometer
S710A M Lederlenkrad M leather steering wheel

S711A M Sportsitze fur Fahrer und Beifahrer M Sports seats

S785A Blinkleuchten weiss White direction indicator lights
S851A Sprachversion deutsch Language version German
Code Sonderausstattung Optional Equipment

S1CAA Selektion COP relevanter Fahrzeuge Selection of COP relevant vehicles
S230A Zusatzumfang EU-spezifisch Extra package, EU-specific
S302A Alarmanlage Alarm system

S380A Hardtop-Vorbereitung Hardtop-preparation

S399A Verdeck EM vollautomatisch Softtop, electromech. all-autom.
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Code Sonderausstattung Optional Equipment

S428A Warndreieck und Verbandstasche Warning triangle and first aid kit
S470A Isofix-System Isofix-System

S494A Sitzheizung Fahrer/Beifahrer Seat heating driver/passenger
S4ADA Interieurleisten Alu Langsschliff fein Interior trim strips, alu, brushed, fine
S508A Park Distance Control (PDC) Park Distance Control (PDC)

S609A Navigationssystem Professional Navigation system Professional
S677A HiFi System Professional DSP HiFi System Professional DSP
S863A Handlerverzeichnis Europa Retailer Directory Europe

S877A Entfall Uberkreuzbedienung Delete cross-pattern operation
S885A Bordliteratur schwedisch On-board vehicle literature Swedish
S896A Tagfahrlichtschaltung Daytime driving light switch

S8SPA Steuerung COP Control unit COP

S925A Versandschutzpaket Transport protection package
S9AAA Aussenhautschutz Outer skin protection
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